FEEEE GEE BRI AR AL b0l ===

LedBruk

RGEW

Podwyzszenie indeksu szczelnosci do IP68

Masa uszczelniajagca ANTICOR SEAL 511

Puszki hermetyczne LedBruk posiadajg szczelnosc klasy - IP67. Szczelnosc¢ IP67 sprawia ze instalacje elektryczne sg bezpieczne w
niemalze kazdym srodowisku montazowym, nawet przy ciggtej ekspozycji na wilgoc¢.

CotojestIP67?

IP (z ang. .International Protection Rating”, czasami ,Ingress Protection Rating”) — stopien ochrony zapewnianej przez obudowe
urzadzenia elektrycznego przed: dostepem do niebezpiecznych czesci wewnatrz obudowy, wnikaniem obcych ciat statych, szkodliwymi
skutkamiwnikania wody.

67 - ochrona przed skutkami krétkotrwatego zanurzenia w wodzie (30 min na gtebokosc 0,15 m powyzej wierzchu obudowy lub 1 m
powyzej spodu dla obudéw nizszych niz 0,85 m).

Majac na uwadze fakt taczenia przewodoéw w srodowisku narazonym na staty kontakt z woda, wprowadzamy do naszej oferty
specjalistyczny uszczelniacz do puszek - ANTICOR Seal 511 - zwiekszajacy szczelnos$¢ potaczen elektrycznych do IP68, gdzie 68
oznacza: ochrona przed skutkami ciggtego zanurzenia w wodzie (obudowa ciggle zanurzona w wodzie).

ANTICOR Seal 511 to syntetyczny, wiskoelastyczny, trwale plastyczny materiat o wtasciwosciach uszczelniajacych. Uszczelniacz jest
odporny na dziatanie wilgoci i wody pod cisnieniem. Wykazuje wysoka przyczepnos¢ do powierzchni betonowych, ceramicznych, z
tworzyw sztucznych i metalowych. Uszczelniacz, ktory proponujemy nie zmienia swoich wtasciwosci w catym okresie uzytkowania (nie
twardnieje). Ponadto, jest bezpieczny dla zdrowia i Srodowiska naturalnego. Posiada wtasciwosci dielektryczne.

ANTICOR Seal 511 stosowany jest do uszczelniania puszek elektrycznych w zewnetrznych i podziemnych instalacjach elektrycznych.
Zapewnia szczelnos¢ i ochrone antykorozyjna.
Pojemnos¢: 310 ml

Przyktadowe zastosowanie uszczelniacza ANTICOR Seal 511 na przyktadzie doszczelnienia mufy hermetycznej tagczacej oprawy typu
Swiecaca Kostka Brukowa LedBruk. Zasada doszczelnienia mufy znajdujacej sie pod oprawa LedBruk jest taka sama jak w przypadku
mufy hermetycznej widocznej na ponizszych zdjeciach. Zastosowanie ANTICOR Seal 511 zwieksza szczelnos¢ opraw Swiecaca Kostka
Brukowa LedBruk do IP68.

1. Sprawdz poprawnosc potaczen elektrycznych w mufie hermetycznej. Podgrzej tube uszczelniacza do temperatury 40°C. Najszybciej
podgrzac tube poprzez zanurzenie jej w pojemniku z gorgcg woda. Usun koricowke dyspensera uszczelniacza i osadz go w pistolecie
montazowym.

2. Podczas montazu oprawy LedBruk, po potaczeniu wszystkich przewodéw za pomoca ztgczek WAGO, zaaplikuj uszczelniacz do
wnetrza mufy.

3. Wypetnij produktem catg wolng powierzchnie puszki.

4. Uszczelniacz zastygnie, ale nadal pozostanie elastyczny. Osadz oring uszczelniajgcy w mufie hermetycznej oraz przykrec dekiel
puszki za pomocg wkretow nierdzewnych.

5. Uzyskana szczelnos¢ potgczen na poziomie IP68.
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Ztaczki WAGO umozliwiajg wykonanie szybkich potaczen przewodow (linki i drutu). Dzwignia zatrzaskowa przyspiesza caty
proces. Odizolowany przewdd potagczymy bez zadnych dodatkowych narzedzi. Nowoczesne, szybkie i trwate potaczenie.

Ztaczki 3M sg uniwersalnym sposobem potaczen. Przewodu nie trzeba odizolowywac¢, wystarczy wtozyc¢ tagczone zyty do
ztgczkii zacisng¢ kombinerkami. Szybko i prosto!

3M ztacza przewodow

WAGO ztacza przewodéw

Zapraszamy do odwiedzenia naszego kanatu LedBruk Polska na YouTube, gdzie specjalisci dzielg sie swojg wiedzg i
poradami w zakresie montazu i instalacji naszych produktow. Zapraszamy do subskrypcji.
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