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C€ declaration of conformity

Company:

LedBruk Sp. z 0.0,

ul. Gdynska 61A

05-200 Wotomin (Poland)

Phone number : 0048 22 350 76 36,
office@ledpave.com

Declares on his sole responsibility that the:
« LedPave Swiecgca Kostka Brukowa ver. RGB+CCT / CCT

This is consistent with the provisions of the following engaged in the scope of its
requlation implementing the directives of the European Parliament and of the Council
(and subsequent amendments):

1. The Directive 2014/30/EU (EMC)
2. The Directive 2014/35/EU (LVD)
3. The Directive 2009/125/WE (ERP)

The following harmonized standards have been used in the conformity assessment
procedure:

EN 50130-4:2012, EN 61000-6-1:2007

EN 55022:2010, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-3-2:2006
EN 60950-1:2007

Commission Regulation 245/2009

Commission Regulation 347/2010
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Deklaracja zgodnosci C€

Company:

LedBruk Sp. z 0.0., ul. Warynskiego 29A, 05-200 Wotomin (Poland)
niniejszym oswiadcza, ze produkty:

Parametry opraw: [24V]

« LedPave Swiecaca Kostka Brukowa ver. RGB+CCT / CCT

. gdzie: (RGB+CTT) zmiana kolorow i zmiana barwy 2700-6500K / (CCT) zmiana barwy: biata ciepta 2700K -
zimna 6500K.

Oprawy posiadajg klase szczelnosci IP 68,

Produkty sg zgodne z przepisami dyrektyw UE .w tym z ich wszystkimi pozniejszymi zmianami i poprawkami :
Dyrektywa EMC 2014/30 / UE

Dyrektywa RoHS 2011/65 / UE

Dyrektywa EuP 2009/125 / WE

Przy wdrozeniu produktow zastosowano zharmonizowane normy rozporzgdzenia Komisji UE :

EN 55015: 2013 / Al: 2015 Ograniczenia i pomiary zaktdcen radiowych

EN 61547: 2009 Sprzet do ogolnych celow oswietleniowych. Wymagania odpornosci EMC

EN 61000-3-2: 2014 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Czesc¢ 3-2: Limity. Granice emisji pragdu
harmonicznego (wejscie urzadzenia prad lub = 16 A na faze)

EN 61000-3-3: 2013 Kompatybilnosc elektromagnetyczna (EMC). Czesc¢ 3-3: Ograniczenia. Ograniczenie zmian
napiecia, wahan napiecia i migotania w publicznych systemach zasilania niskiego napiecia, dla urzadzen o
pradzie znamionowym <lub 16 A na faze i nie podlegajgcych potgczenie warunkowe

EN 62471: 2008 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lamp.

EN 50581: 2012 Dokumentacja techniczna dotyczaca ograniczenia produktow elektrycznych i elektronicznych,
uwzglednieniem ograniczenia substancji niebezpiecznych.

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. Wdrazajgce dyrektywe 2009/125/EC
Parlamentu i Rady Europejskiej w odniesieniu do wymogow dotyczgcych ekoprojektu dla lamp kierunkowych,
emitujgcych swiatto, lampy diodowe i podobne urzadzenia
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