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sterowanie w technologii pWiFi,

\ | z dowolnego miejsca na Swiecie ‘

mozliwo$¢ sterowania gtosowego
z Amazon Alexa i Google Home

ZASADY BEZPIECZENSTWA

Podtgczac zgodnie ze schematem przedstawionym w instrukgcji.
Nie podtgcza¢ obcigzen o mocy wigkszej niz dopuszczalna. Niewtasciwe podigczenie moze by¢ niebezpieczne i skutkowaé

uszkodzeniem sterownika i utratg gwarancji.

NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie zycia spowodowane pradem

A elektrycznym. RoOwniez przy wytgczonym urzadzeniu, na Podtgczenie urzadzenia do zasilacza nie spetniajgcego wymogow
wyjéciach moze wystepowaé napigcie. Wszelkie prace montaze jakosciowych okreslonych w normach EN 50081-1, EN 50082-1,
we nalezy ZAWSZE wykonywa¢ przy odfgczonym obwodzie UL508, EN 60950 skutkuje utratg gwarancji.
zasilania.

INSTALACJA

® Przed przystapieniem do instalacji sterownika, odtacz napiecie w zasilanym
obwodzie. Pamietaj, ze wszelkie prace montazowe nalezy wykonywac przy
odtgczonym napieciu zasilania (wytaczenie bezpiecznika instalacji sieciowej
obwodu zasilacza lub odigczenie zasilacza od gniazdka).

B STO-RGB+CCT-24V-BBOX

e Schemat podtgczenia na przyktadzie oprawy LedPave Kostka Brukowa LED RGB+CCT
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BEZPRZEWODOWY STEROWNIK LED CCT/ RGB / RGB+CCT

® wLightBox v2 + taSma 2-kanatowa CT (CW/WW, CCT)
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® wLightBox v2 + tasma RGB + tasma 1-kanatowa (kolor biaty)
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® wLightBox v2 + 2 tasmy 2-kanatowe CT (CW/WW, CCT)
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® wLightBox v2 + 4 tasmy 1-kanatowe
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® Sterownik powinien byé zamontowany w miejscu zabezpieczonym przed
niekorzystnymi warunkami $rodowiskowymi, chroniony przed dostgpem e
0s0b trzecich — w puszce podtynkowej bgdz wnetrzu obudowy sterowanego
urzadzenia. Wskazane jest, aby urzadzenie byto zamocowane w pozycji sta-
bilnej i nieruchome;j.

® Zapoznaj sie ze schematem a nastepnie przystgp do montazu sterownika.
Zwro¢ szczegodlng uwage na oznaczenia ztgczy sterownika. Zacznij od pod-
taczenia przewodoéw zasilania: (+) (kolor czerwony badz czarny z biatg prze-
rywana linig) oraz (-) (kolor czarny).

® Podigcz oprawe LED zwracajac uwage na polaryzacje. W zaleznoéci od
zastosowania, mozliwe jest podtgczenie pojedynczej oprawy RGB+CTT lub CCT
Sterownik posiada réwniez mozliwo$¢ sterowania z poprzednich wersji dla
RGB, RGB wraz z dodatkowg oprawa biatg W, cztery oprawy monochroma
tyczne (jednokolorowe), pojedynczej oprawy dwukanatowej CT (biaty ciepty/
biaty zimny, CCT, CW/WW) badz dwie oprawy dwukanatowe CT. Przew6d anody
,+” (najczesciej koloru biatego w tasmach wielokolorowych badz koloru
czerwonego w tasmach monochromatycznych i CT) nalezy podtaczy¢ do
ztgcza ,+” sterownika, natomiast przewoéd katody ,-” (w kolorze odpowiadaja
cym kolorze diody LED w oprawach wielokolorowych badzZ najczesciej koloru
czarnego lub biatego w ta§mach monochromatycznych) nalezy podtaczy¢ do
odpowiedniego wyjscia tj. R, G, B badz W. W przypadku opraw CT, przewéd WW
(ciepty biaty) nalezy podtgczy¢ do wyjscia sterownika oznaczonego literg R,
za$ przewod CW (zimny biaty) do wyjécia oznaczonego literg G. Przy dwéch
oprawach CT, przewdéd WW drugiej tasmy nalezy podtgczy¢ do wyjscia sterow-
nika oznaczonego literg B, za$ przewéd CW do wyjécia oznaczonego literg W. [}
Sterownik pozwala réwniez na sterowanie zarowkami halogenowymi, wtedy
polaryzacja podtgczenia przewodéw nie ma znaczenia.

® Jezeli zdecydujesz sie na sterowanie lokalne z przetgcznika $ciennego, pod-
tacz réwniez tgcznik dzwonkowy (monostabilny), zgodnie ze schematem. Do
sterowania wytgcznie za pomocg smartfonu lub tabletu, nie jest wymagany
montaz przetgcznika $ciennego.

® Po upewnieniu sie, iz urzadzenie zostato podtgczone zgodnie ze schematem
oraz ze w poblizu sterownika nie ma metalowych elementéw mogacych przy-
padkowo zewrze¢ styki, uruchom urzadzenie poprzez zatgczenie napigcia
zasilania (wlaczenie bezpiecznika instalacji sieciowej obwodu zasilacza lub
podtgczenie zasilacza do gniazdka).

PIERWSZE URUCHOMIENIE

Sciggnijdarmowa aplikacje wBox Gdy posiadasz urzadzenie z systemem
Android, aplikacje znajdziesz w sklepie Play. Dla urzadzen z systemem iOS
aplikacja znajduje sig w App Store.

Uzywaijgc telefonu komérkowego lub tabletu, potgcz sie z siecig bezprzewe
dowg urzadzenia. W tym celu wejdz w ustawienia smartfona badz tabletu,
nastepnie konguracje sieci WiFi i odnajdz sie¢ o nazwie wLightBox
-XXXXXXXXXX", gdzie XXXXXXXXXX to numer seryjny urzgdzenia. Potgcz sig z tg
siecia.

Uruchom aplikacje wBox. Na gorze ekranu bedzie widoczne urzadzenie. W ce-
lu dodania go do aplikacji, kliknij na ,+” z prawej strony, obok nazwy. Aby
wstgpnie skongurowac sterownik, kliknij na domysing nazwe urzadzenia.

Konguracje mozesz rowniez wykonaé korzystajgc z prze-
gladarki internetowej telefonu/tabletu. Po podtgczeniu sie
z siecig bezprzewodowg sterownika, wiacz przegladarke
i wejdz na strone: www.blebox.eu

Przejdz do ustawien (ikonka ,Ustawienia” w prawym gérnym rogu ekranu)

i wybierz odpowiednig opcje w polu ,Typ urzgdzenia” w zaleznosci od pod-
taczonej oprawy LED. Do wyboru dostepne sa opcje ,RGBW” - dla opraw
tréjkolorowych z dodatkowym kolorem biatym, "RGB lub W" dla opraw trojkolo-
wych z dodatkowym kolorem biatym, ktére powinny dziataé w trybie wy-
kluczajgcym siebie (wigczenie biatego dezaktywuje kolor), ,RGB” - dla opraw
trojkolorowych, ,MONQO” - dla opraw monochromatycznych (jednokolorowych)
badz Zzaréwek halogenowych oraz CT dla opraw dwukanatowych z cieptym
i zimnym odcieniem bieli (CCT, CW/WW). Po zapisaniu ustawien, przejdz do
panelu gtéwnego klikajac strzatke w lewym gérnym rogu. Przetestuj dziatanie
sterownika — jezeli posiadasz oprawe wielokolorowg, wybierz kolor z kétka
wyboru koloru oraz nastaw jasno$¢ suwakiem. Jezeli posiadasz taSmy mono-
chromatyczne, wybierz suwakiem jasnosé¢ danego kanatu. Jezeli posiadasz
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oprawy CT wybierz pierwszym suwakiem temperature bieli, a za pomocg dru-
giego suwaka jasno$c¢. Przetestuj dziatanie sterownika przesuwajac kilkukrot

nie suwak jasnosci w skrajne i posrednie potozenia — zrédto $wiatta powinno SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zmienia¢ swojg jasnosc.

@® Na ekranie sterowania dostepne jest réwniez dodatkowe menu efektéw —
dostep do niego uzyskuje sie poprzez przesuniecie ekranu z dotu do gory
(napis ,Wigcej” na dole ekranu). W menu mozna wybra¢ predefiniowane ko-
lory i ustawi¢ czas trwania zmiany koloru z biezgcego na zadany, badz wybra¢ maksymalny prad 12A (3A/ kanat)
predefiniowany efekt $wietlny i ustali¢ czasy przejscia barw.

napiecie zasilania 12 - 24V

® Jezeli podigczytes$ przycisk $cienny, skontroluj jego dziatanie - kolejne wcisnie - maksymalne napigcie 24V
cie przycisku powoduje wylaczenie i wigczenie zrédla $wiatta do ostatniego
ustawienia. maksymalne obciazenie 12V - 144W / 24V - 288W
POZOSTALE USTAWIENIA URZADZENIA zuzycie energii <1w

@ Przejdz do ustawien (ikonka ,Ustawienia” w prawym gornym rogu ekranu). tryb koloréw RGB+CCT / CCT / RGB / RGBW /
W sekcji "Gtéwne" mozesz zmieni¢ nazwe urzgdzenia, pod ktorg wyswietla sie RGB lub W /4x MONO /CT/ 2xCT
ono w aplikacji wBox. Opcja "Dioda sygnalizacyjna wigczona" pozwala na
wylgczenie swiecenia diody LED wbudowanej w urzadzenie.

ilo$¢é wyjsé 5

® W przypadku montazu sterownika w specycznych instalacjach (np. studia
filmowe) mozliwa jest zmiana opcji "Czgstotliwos¢ PWM" - mniejsze warto$ci typ wyjéé otwarty drep, PWM,
nastawy dziatajg lepiej z gorszej jakosci zasilaczami niemniej mogg powodo - sterowanie masg
wac efekt migotania. Wyzsze wartosci nastawy w przypadku zasilania uktadu
z niskowydajnych zasilaczy mogg spowodowac niestabilng prace sterownika.

ilos¢ wejs¢ 1

® \V ustawieniach sterownika, w sekgcji "Efekty", mozliwa jest edycja predefinio-
wanych jak i dodanie wtasnych efektéw $wietinych. Aby doda¢ nowy efekt,
kliknij przycisk "dodaj efekt" a nastepnie wypelnij formularz. Ustaw przyjazna,
zwigzlg nazwe efektu, wybierz jego typ, nastepnie kolejno dodaj kolory
wybierajgc z kota kolorow odpowiednig barwe oraz regulujgc jej natezenie
suwakiem (mozliwe jest wybranie dodatkowych opcji koloru przeciggajac obstugiwane przyciski
napis "wiecej" badz ustalajgc kolory suwakami z zaktadki "mono"). Kazdorazo -
we dodanie koloru do efektu wymaga potwierdzenia przyciskiem "zapisz".
Nastepnie wybierz domys$iny czas zmiany koloru (tj. tzw. czas przejscia) wymiary 17 x 43 x 35 mm
w efekcie oraz czas trwania koloru w efekcie (tj. dtugos¢ $wiecenia danego
koloru). Pamigtaj o zapisaniu nowo utworzonego efektu przyciskiem "zapisz".

niskonapieciowe, logiczne,

typ wejs¢ przyciskowe, zwierane do GND

monostabilne (dzwonkowe)
bez podswietlenia

wykonana z kompozycji
poliuretanowej niezawierajacej

obudowa halogen6w, samogasngca
° USTAWIENIA PUNKTU DOSTEPOWEGO | SIECI WIFI dla klasy termicznej B (130°C)
@® Po wykonaniu pierwszego uruchomienia sterownika, mozesz przystapi¢ do stopiefi ochrony P20
jego dalszej konguracji. Bedgc podtaczonym do sieci WiFi emitowanej przez
urzadzenie, na panelu sterujgcym aplikacji wBox wybierz urzgdzenie, zabezpieczenie odwrécona polaryzacja, ESD
nastepnie przejdz do ustawien (ikonka ,Ustawienia” w prawym gérnym rogu
ekranu).
w puszce elektrycznej, obudowa
® Mozesz zmieni¢ nazwe urzadzenia, pod ktérg wyswietla sie ono w aplikacji sposob montazu Iadmé))é,p?gvzvgol_slg%jmo podigczone
wBox. Ponadto mozesz zmieni¢ nazwe oraz hasto generowanej sieci WiFi.
Pamietaj, ze zmiana nazwy sieci lub hasta spowoduje roztgczenie z urzadze L - . -
niem natychmiast po kliknieciu przycisku ,Zapisz”, nalezy sie zatem ponownie standard komunikacji HWiFi, kompatybilny z WiFi, 802.11g
podigczy¢ do urzgdzenia korzystajgc z nowo nadanej nazwy sieci i hasta.
rodzaj transmisji dwukierunkowa, szyfrowana

® Mozesz dotgczy¢ sterownik do domowej sieci WiFi, aby sterowa¢ nim za jej
posrednictwem lub z dowolnego miejsca na $wiecie. W tym celu w sekgji
ustawien ,Potacz’, wybierz nazwe sieci z listy i naciénij ,Potacz”. Jesli jest czgstotliwos¢ transmisji 2.4 GHz
wymagane, wprowadz hasto sieci WiFi. W czasie tgczenia sterownika do sieci
domowej moze nastgpi¢ roztaczenie telefonu/tabletu z siecig urzadzenia.
W takim przypadku wymagane bedzie ponowne podigczenie telefonu/table-
tu do sieci sterownika.

API otwarte

potaczenie bezposrednie (jako Access

® Pamietaj, ze w celu sterowania urzgdzeniem spoza lokalnej sieci WiFi, Point), potaczenie WiFi poprzez

z dowolnego miejsca na $wiecie, poprzez aplikacje wBox, opcja ,Wtgcz zdalny standardowy router, polgczenie
dostep” w sterowniku musi zosta¢ ustawiona na ,Tak”. tryb pracy z dostepem z dowolnego miejsca
na $wiecie (wymagany jedynie
@ Po zakonczeniu konguraciji sieci WiFi, mozna odtgczy¢ sie od sieci sterownika dostep do sieci Internet)

i potgczyc¢ telefon/tablet bezposrednio do domowe;j sieci WiFi. Sterowanie

z aplikacji wBox bedzie dziata¢ identycznie jak w sytuacji gdy telefon/tablet

przytaczony jest do sieci sterownika. Jezeli uzytkownik opusci lokalng sie¢, np. il Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini,
wychodzgc z domu badz zatgczajagc dane mobilne, aplikacja wBox bedzie urzadzenia i systemy Androi_d, kompgter_y i urzgdzenia
sygnalizowata ten stan jako ,Tryb zdalny”. W takim przypadku urzadzeniami mobilne wspierajgce HTMLS
mozna sterowadé, ale z przyczyn bezpieczenstwa niedostepne sg opcje usta-
wien.
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INFORMACJE DODATKOWE

LOKALIZACJA | CZAS URZADZENIA,

HARMONOGRAM

Sterownik posiada mozliwo$¢ pracy wedtug zadanego harmonogramu. Aby
byto to mozliwe, nalezy ustawi¢ czas urzadzenia. Przejdz do ustawien w sekcji
,Czas urzadzenia” kliknij przycisk ,Zmien strefe”. Nastgpnie wybierz z listy swoj
region i lokalizacje, potwierdzajac wybodr przyciskiem ,Zapisz”. Urzadzenie
zsynchronizuje swoj czas z serwerem czasu (jezeli sterownik jest w sieci WiFi
z dostepem do Internetu) badz pobierze czas z telefonu/tabletu. Zaleca sie,
aby sterownik byt zawsze dotgczony do sieci WiFi z dostepem do Internetu,
aby automatycznie mogt synchronizowac¢ swéj zegar.

Aby moc sterowa¢ urzgdzeniami w oparciu o lokalne wschody i zachody

stonca, nalezy rowniez wybra¢ lokalizacje sterownika. Lokalizacjg sterownika
mozesz okre$li¢ przy pomocy smartfonu lub tabletu. W sekgji ,Lokalizacja
urzadzenia” kliknij przycisk ,Ustaw lokalizacje” Przegladarka zapyta czy
udostepni¢ lokalizacje — zezwol. W polu ,\Wspétrzedne” powinny pojawi¢ sie

przyblizone wspotrzedne twojej lokalizacji. Jezeli przycisk ,Ustaw lokalizacjg”
zamruga na czerwono z napisem ,Btad”, bgdz pole ,Wspétrzedne” nie zmienito
wartosci z ,Nie ustawiono” na dane liczbowe, wystapito niepowodzenie w po-

braniu lokalizacji. Nalezy wtedy upewnic sie czy telefon/tablet posiada modut

GPS oraz czy w telefonie wtgczona jest obstuga udostgpniania lokalizacji.

Dodawanie wpiséw harmonogramu wykonuje sie klikajagc w przycisk ,Dodaj
wpis” w sekcji ,Harmonogram” ustawien. Mozna wybra¢ dni w ktérych
wykonywane bedzie dane zadanie, typ wpisu (o konkretnej godzinie, badz
relatywnie wzgledem wschodéw/zachodoéw storica — tylko przy poprawnie
ustawionej lokalizacji) oraz ustawi¢ parametry zadania. Ustawione zadania
beda widoczne w formie listy, poszczegdine wpisy mozna edytowaé badz
skasowac.
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AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Aby zaktualizowa¢ oprogramowanie w sterowniku, nalezy go podtgczy¢ do
domowej sieci WiFi (patrz sekcja ,Ustawienia punktu dostepowego i sieci
WiFi”), ktéra ma potaczenie z siecig Internet. Przejdz do ustawien (ikonka
,Ustawienia” w prawym gérnym rogu ekranu) i kliknij przycisk ,Pobierz nowe
oprogramowanie” znajdujacy sie w koncowej sekcji ustawien. Poczekaj ok. 1
min., nie zamykajgc interfejsu ani nie wykonujgc zadnych innych akcji.
Urzagdzenie pobierze najnowsze oprogramowanie. Numer wersji oprogramo-
wania, wersje sprzetu oraz identykator urzadzenia mozesz odczyta¢ na
samym dole ekranu ustawien.
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dPledpave®

wejdz na strone www.ledpave.com
lub wyslij email na adres
office@ledpave.com

Wiascicielem marki LedPave jest LedBruk Sp. z 0.0.

LedBruk Sp. z 0.0., ul.Gdynska 61A, 05-200 Wotomin, tel. +48 223507636
/ biuro@ledbruk.com /www.centrumled.com




